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6 .Un.transfo monophase de 300KVA - 15000/500Va ete essaye en court- 
circuit a tension rdduite pour cet essai, le primaire a ete court-circuite etle 
secondaire alimente sous une tension Vcc = 20V et une Pcc = 6KW a ete 
rc levee a la frequence de 50IIz, les enroulements etant parcourus par leurs 
courants nominaux. Determinez la chute de tension a la moitie de la charge 
etpour un facteur de puissance de 0,8 (<p 2 = 37°) 

1. 10V 2. 18,4V 3.17,32V 4. 9,2V 5.8,66V 


7. Le rotor dun M.A.T tetra polaire toume a 154rad/Sec et son stator, 
alimente par un rdseau de 3 x 220V. 50Hz absorbe un courant de 50A pour 
un facteur de puissance de 0,85 et un rendement de 0,86. Determiner la 
valeur de son couple moteur. . 

1.10 5mN 2.123,6mN 3.214,3mN 4. 90,3mN 5.74mN 


8. Un MAT a bagues dont la vitesse a pleine charge est 1425tr/min, a pour 
resistance rotorique par phase Rr = 0,02a On vent qu’au cours du 
demurrage le couple soit compris entre Cn et l,8Cn . Nous pouvons affirmer 
que la valeur de la premidre resistance c) mettre dans le circuit rotorique 
par phase sera 6gale d: 

1.0, 555 n 2. 0,222 Q 3. 0,122 SI 4. 0,068 S2 5. 0,020 Q 


9 L'etude de la figure ci-apres reprdsente un moteur monophase. Nous 


pouvons affirmer que toutes les 
Vexception de: 

1. (a) L'enroulementauxiliaire 

2. (d) L'enroulementprincipal 

3. (c) Le condensateur de marche 

4. (b) Contact centrifuge 

5. Moteur a auto-ddmarrant 


assertions suivantes sont exactes a 
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10. Le rotor d un M.A.T tetra polaire toume & 154 rd/sec et son stator, 
alimente par un reseau de 3 x 220V, 50Hz, absorbe un courant de 50A 



















